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1. 前后面壳介绍 

 
前面壳示意图 

 

名称 说明 

SYS 系统指示灯，灯亮表示连接认证服务器正常 

Net 网络指示灯，灯亮表示网络连接正常 

Power 电源指示灯，灯亮表示电源接入正常 

Fn 还原解码器密码按钮 

 USB 接口 

 

 

后面壳示意图 

 

图号 说明 

1 5 路 HDMI 高清视频信号输出接口，连接高清显示器 

2 5 路 VGA 视频信号输出接口（与相应 HDMI 口同源）连接显示器 

3 音频输出接口 

4 音频对讲输出 

5 音频对讲输入 

6 千兆网口 

7 报警输出接口 

8 DC12V 电源输入 

9 P/Z 连接高速球机；A 接正极；B 接负极 

10 K/B 连接控制键盘；Y 接正极；Z 接负极 

11 报警输入接口 

12 电源开关 
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2. 使用 

本解码器与分布式联网监控管理平台软件配套使用，用于解码上墙。 

解码器默认设置： 

默认的 IP 地址为：192.168.0.210 

默认设备名称为：decoder 

默认登录用户名为：admin 

默认登录密码为：123456 

 

使用步骤如下： 

第一步：将解码器接上电源，网线及显示设备。 

第二步：在光盘中找到 IP-Tool 及工具并安装。 

第三步：运行 IP-Tool 搜索解码器。如下图所示： 

 

 
 

第四步：点击解码器信息，输入所要修改的 IP 地址、网关、DNS，输入用户密

码 123456，单击确定，即可见解码器 IP 地址修改成功。 

第五步：开启分布式联网监控管理平台软件的认证（或管理）服务器，然后开

启配置客户端添加设备，并创建转发服务器、电视墙服务器。完成创建后，开

启转发服务器、电视墙客户端。（关于分布式联网监控管理平台软件的具体配置

请参考其使用说明手册）。 

第六步：在 IP-Tool 中双击该解码器，打开该解码器的 IE 客户端，输入用户名

和密码（用户名：admin，密码：123456），如下图所示。 
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第七步：进入到解码器配置界面，如下图所示。输入对应的电视墙服务器名称，

认证（或管理）服务器 IP 以及端口号，单击更改配置按钮，确定即可。 

 

 
 

服务器名称：为分布式联网监控管理平台软件中创建的电视墙服务器名称。 

服务器密码：为分布式联网监控管理平台软件中创建的电视墙服务器相应

的密码。 

认证服务器 IP:为分布式联网监控管理平台软件中认证（或管理）服务器

的 IP 地址。 

认证服务器端口：为分布式联网监控管理平台软件中认证（或管理）服务

器的端口，默认为 6003。 
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注：更改了解码器配置信息确定后，解码器将会重启。待机器重启后，再查看

是否与认证（或管理）服务器、转发服务器以及电视墙客户端连接上。 

 

更改用户名密码： 

输入正确的密码，以及新密码和确认新密码即可更改 IE 登录解码器的用

户名密码。 

 

修改 IP 和端口： 

 

 
 

第八步：运行电视墙客户端，先点击“输出”拖劢对应的输出到右侧窗口，设

置好输出画面模式，再将“资源浏览”中要解码的通道拖劢到对应的虚拟显示

屏上，点击“更新”按钮，即可在对应的监视器（或拼接屏）上看到该通道的

图像。电视墙客户端具体设置请参看分布式联网监控管理平台软件使用说明手

册。 
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3. 参数 

压缩格式   H.264 

主处理器 双核 ARM Cortex A9 1G 

操作系统 嵌入式 Linux 

接口类型 
HDMI×5，分辨率 1920×1080 

VGA×5，分辨率 920×1080 

解码能力 
总能力为 1080p×18/720p×36/D1×72 

其中 CH5 能力为 1080p×6/720p×12/D1×24 

帧率 1-25FPS/CH (PAL),  1-30FPS/CH (NTSC) 

画面分割 1/4/9/16 

通信接口 千兆网口×1 

电源 DC12V 

工作温度 -20℃～50℃ 
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