
 

 

 

 

 

 

 

 

高清解码卡 TD-4503D 

 

 

 

 

 



解码卡图示及其说明 

 

 

 
图号 说明 

1 插入跳线连接 2 路 BNC  

2 HDMI 输出接口 2 

3 HDMI 输出接口 1 

4 VGA 输出接口 

5 插入服务器 PCI 接口 

 

注：VGA 输出接口与 HDMI 输出接口 1 为同源输出接口，需接入 1920*1080 高清

显示器且显示内容一致。 

 



安装 
第一步：打开服务器机箱后盖，将本解码卡向下插入对应的 PCI 接口处，如下

图所示： 

 

第二步： 接入转接跳线和 BNC 接口（以支持插入四张解码卡的解码服务器为

例），如下图所示： 

 

第三步： 接入完毕后（以支持插入四张解码卡的解码服务器为例），如下图所

示： 

 



使用 
安装完毕后，用户可开启服务器进行如下操作（以 WIN7 操作系统为例）： 

第一步：在桌面上右键点击“计算机”选择“管理”点击系统工具下的“设

备管理器”选择“声音、视频和游戏控制器”，查看是否罗列有解码卡名称，

如下图所示： 

 

有罗列解码卡名称即表示解码卡安装正确，否则需重装。 

第二步： 安装电视墙服务器，安装步骤请参看分布式联网监控管理平台说明书。 

第三步：确认开启分布式联网监控管理平台软件中的认证服务器、并在配置管

理中添加设备、转发服务器及电视墙服务器，然后开启转发服务器。 

第四步：运行电视墙服务器。 

第五步：进入电视墙客户端对输出进行配置，然后点击“刷新”按钮。 

第六步：在电视墙上查看图像输出。 

详细的分布式联网监控管理平台软件配置操作步骤，请参考分布式联网监控管

理平台说明书。 

 

 

 

 

 



参数 
 

视频输出 BNCx2, VGAx1, HDMIx2 

解码能力 
高清：1080P30x4 或 720P30x8 

标清：D1@30fpsx8 或 CIF@30fpsx16 

通信接口 PCIex1 

 


