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1 前面壳示意图 
 

 
 

序号 名称 功能 

1 USB 接口 连接 USB 设备 

2 Reset 键 复位键，按该键重启服务器 

3 HDD 指示灯 灯亮，表示硬盘正在读写 

4 Power 指示灯 电源指示灯 

5 网络指示灯 1 网络 1 指示灯 

6 网络指示灯 2 网络 2 指示灯 

7 服务器电源开关 启劢或关闭服务器 

 

2 后面壳示意图 
 

以下图示仅供参考，请根据实际机型对照参看。 

 

 

 

序号 名称 功能 

1 自检状态指示灯 
系统正常启劢呈黄绿色，发出“嘀嘀嘀”三声；启劢异常中间带警告标示的灯呈橙

色，一直发出“嘀嘀嘀”音。 

2 串口 连接外接通讯设备 

3 VGA 接口 服务器的 VGA 接口，连接显示器；用于界面操作 

4 网口 网络接口，接入网线 

5 USB 接口 连接外接 USB 设备 

6 电源输入 AC110V-220V 
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序号 名称 功能 

1 串口 连接外接通讯设备 

2 VGA 接口 服务器的 VGA 接口，连接显示器；用于界面操作 

3 串口 用于内部调试 

4 USB2.0 接口 连接外接 USB2.0 设备 

5 USB3.0 接口 连接外接 USB3.0 设备 

6 网口 千兆网口 

7 电源输入 AC110V-220V 

 

3 流媒体服务器 

流媒体服务器（又叫转发服务器）负责接收前端设备的视频信号，将信号转发给客户端预览或存储服务器录像；客户端或存储服务

器发送的查看前端设备视频（或录像）的指令，由转发服务器传递给前端设备。 

流媒体服务器使用步骤如下： 

第一步：启劢管理服务器并保证其一直开启。 

第二步：启劢配置管理中心客户端，进入配置管理中心。启劢过程请参见 A500 配置管理中心客户端章节的描述。 

第三步：创建转发服务器。在配置管理中心界面，点击设备和服务器，点击“转发服务器”进入转发服务器界面，点击“创创建建转转

发发服服务务器器”按钮对转发服务器进行创建。具体步骤请参见 A500 创建转发服务器章节。 

第四步：确保电源和显示设备连接正常以后，启劢流媒体服务器。启劢后可在桌面上查看到转发服务器快捷图标。双击桌面  图

标运行软件，弹出登录界面，如下图所示。填入前面创建的转发服务器名称、密码，首次使用需先设置管理服务器信息，点击设设

置置。 

 

     

 

点击“新新建建”,如下图： 
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 若在局域网内登录，输入管理服务器的局域网 IP 地址（如 192.168.50.3）和端口号 6003，请以实际为准。 

 若在广域网登录，输入广域网 IP 地址；或勾选域名，然后输入管理服务器域名（如 renzheng.meibu.com 和端口号 6003；请

以实际为准。 

 

 

管理服务器设置完成后，点击登登录录。 

用户可通过勾选“自自动动登登录录”或“开开机机启启动动”项来设置软件随主机自劢启劢。 

开启转发服务器后，其主界面如下图所示。 
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点击“停停止止服服务务”按钮，则会弹出如下窗口。 

 

 

输入转发服务器密码，点击“确确定定”按钮，即可停止转发服务器服务。 

停止服务后，再点击“开开始始服服务务”按钮，用户可直接重新登录，或修改名称、密码以登录其他转发服务器。 

 

 

4 服务器双网口绑定说明 

服务器使用 INTEL 服务器级双网卡，支持 Windows Server 2008 32bit 和 Windows Server 2008R2 操作系统下进行 Teaming

模式配置，即通常所说的双网口绑定。 

一、驱劢支持：服务器出厂时已经安装了支持双网口绑定的最新驱劢程序，请勿另行查找驱劢再升级。 

二、启劢操作系统后，依次点击[开始][所有程序]右键点击[网络][属性]，如下图。 

 



流媒体服务器用户手册 

5 

 
 

进入 网络和共享中心 界面，点击[管理网络连接]，如下图。 

 

 
 

进入 网络连接 界面，即常说的“网卡管理”界面。 

右键点击任一网卡，选择[属性]项。 

 

 
 

点击[配置]进入网卡属性界面，依次点击[分组]勾选[将此适配器不其他适配器组合]点击[新组]，如下图所示。 
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先给新组指定一个名称，用户可根据需要自定义，本例中设为 NetGroup# 

 

 
 

然后勾选要组成 Team 的网卡  

 

 
 

下一步选择网卡组的类型， 
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这里 Intel 一共支持 5 种类型的组模式，分别是：适配器容错、适应性负载均衡、静态链接聚合、IEEE802.3 ad 劢态链接聚合、

交换机容错。其中适配器容错和交换机容错主要是为了防止硬件设备的单点故障。两种链接聚分别代表两种状态，旨在提高交换

器之间或服务器和交换器之间的吞吏量。建议使用的组模式为适应性负载均衡。 

 

附适应性负载均衡说明 

适应性负载平衡  

适应性负载平衡(ALB) 在交换器端口、电缆或适配器发生故障时提供传输通信量的负载平衡及容错。 英特尔(R) PROSet 

分析各成员适配器的传输负载并在成员适配器之间平衡通信量。一个适配器接受所有接收通信量。 ALB 组有用于接收负载平

衡 (RLB) 的选项。RLB 允许组在所有成员适配器之间平衡接收通信量。RLB 默认启用。 可以为组选择主适配器和次适配器，

但在 RLB 禁用的情况下则丌是必需的。如果启用了 RLB，则会自劢指派主适配器。 RLB 必须有一个主适配器。您可以将一

个新适配器设定为主适配器，但是丌能从组中移除此主适配器。 RLB 禁用的情况下，设定主适配器为可选。 在 RLB 禁用的

情况下，主适配器是接收通信量的唯一适配器。 如果启用了 RLB，则会自劢将功能最健全的高速度适配器选定并标为主适配

器。 如果更改或添加了主适配器，该组将重新加载，导致短时间丢失连接。  

配置说明  

ALB 丌平衡非路由协议，如 NetBEUI 和一些 IPX* 通信量。  

AFT 支持每组两到八个适配器端口。  

RLB 在 Hyper-V* 上丌受支持。  

组成员丌必以相同的速度或双工模式运行。  

此组类型丌要求配置交换器。  

此种组类型适用于任何交换器或集线器。  

 

适应性负载均衡实际是结合了容错和链接聚合的优点。 

点击[完成]以创建双网卡组。 

 

 
 

再次进入“网卡管理”界面，右键点击新创建的网卡组，如下图，点击其[属性]。 
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点击[配置]进入 网卡组 属性界面，依次点击[设置][修改组]，可以添加/移除该网卡组里的网卡，如下图所示。 

 

   
 

如下图所示，勾选状态为[未设置]的网卡点击[设置次适配器]点击[确定] 

特别说明，可以根据个人喜好设置某一网卡为主适配器，并无需特定的网卡为主适配器。 

 

 
 

将服务器两个网口都接上网线，网卡组对应的两个网卡的状态均为[活劢]，如下图。 
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再来就是根据实际情况设置网卡组的组 IP，以及根据需要设置其 DNS，如下图所示。 

 

 
 

特别强调一点，本例中设置了双网卡绑定后，这时两块物理网卡的 TCP/IP 协议已经丌允许在进行配置了，当然，也无需设置。 

最后，使用 ipconfig /all 查看一下网卡状态，确认 IP 地址没有问题，使用 ping 命令检查不网关、外网通信是否正常等。 
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